
[image: image1.emf]DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À PRESSION RÉDUITE, À DEUX CLAPETS DE RETENUE ET ROBINETS ET CASSE-VIDE À PRESSION

Adresse de la propriété Occupant Personne ressource

Propriétaire Adresse Code postal Téléphone

Diamètre Installation

        DArPR   DAr2CR        CVP         CVPAD

Nom du vérificateur numéro de 

certification

Téléphone

Raison sociale Adresse d'affaires Code postal Téléphone

Marque du matériel d'essai Date d'étalonnage

Pression de la conduite  Pression différentielle dans le 1er clapet              kPa

         initial au cours de l'essai (essai d'écoulement nul)             lb/po²

         annuel           kPa moins le point d'ouverture      kPa             kPa

         remplacement

          lb/po²

de la soupape de décharge

     lb/po²        = tampon             lb/po²

Réussite

Échec

CASSE-VIDE À PRESSION

Robinet d'arrêt 

no.2

soupape              

d'adm d'air

Clapet de 

retenue

Sens normal Contre-sens Sens normal Contre-sens

         Fuites          Fuites          Fuites          Fuites          Fuites

         Défaillance

              kPa

         Défaillance

         Fuites

         Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Ouvert à    

           lb/po²

         Ouvert à             Étanche

EN CAS D'ÉCHEC AU COURS DE L'ESSAI DU DISPOSITIF, POUR TOUTE RAISON, COMPLÉTER CETTE SECTION ET COCHER LES CASES

CI-DESSOUS POUR TOUTES RÉPARATIONS

1

Nettoyé

20

           Nettoyé

30

Nettoyé

50

Nettoyé

70

Nettoyé

Remplacé

2

Disque

21

             Disque

31

Disque, orif. de vent.

51           

Disque, haute pression

71

Disque, orif. event.

3

Ressort

22

             Siège

32

Ressort, orif. e vent.

52           

Disque, basse pression

72

Ressort, orif.event.

4

Guide

23         

Autre 

33

Disque, champignon

53           

Ressort

73

Disque,champignon

5

Bague de retenue de la 

goupille

                 (décrire)

34

Bague de retenue

54           

Membrane, grand diamètre

74

Bague de retenue

6

Goupille de charnière

35

Ressort

55           

Haute pression

75

Ressort

7

Siège

36

Disque

56           

 Membrane, petit diamêtre

76

Disque

8

Membrane

37

guide

57           

Haute pression

77

guide

9

Autre (décrire)

38

Autre (décrire)

58           

Basse pression

78

Autre (décrire)

59           

Butée d'écart, basse pression

60           

Autre (décrire)

Pression différentielle dans le 1er clapet

               kPa

de retenue, (contre-essai d'écoulement nul)

            lb/po²

Date du contre-essai     

 AA   MM   JJ                                                          

RÉSULTAT DU CONTRE-ESSAI

Réussite

Échec

         Fuites          Fuites          Fuites          Fuites          Fuites

         Défaillance

              kPa

         Défaillance

         Fuites

         Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Ouvert à    

           lb/po²

         Ouvert à             Étanche

Observations:

Signature du vérificateur agréé

Date:

RAPPORT D'ESSAI ET DE VÉRIFICATIONS           

Type de dispositif Marque du dispositif Modèle et numéro de série

DArPR, DAr2CR, C-VP, C-VPAD

CONTRE-ESSAI

Modèle et numéro de série

Date:                                                                                     ESSAI

Type d'essai

Remplacé

RÉPARATION

Clapet de retenue no.1

Soupape de décharge à 

pression différentielle

Clapet de retenue no.2

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À PRESSION RÉDUITE

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À 2 CLAPETS DE RETENUE ET ROBINETS

RÉSULTAT D'ESSAI

Remplacé Remplacé Remplacé
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��Pour pouvoir modifier ce formulaire, vous devez préalablement le sauvegarder dans votre ordinateur.





[image: image2.emf]DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À PRESSION RÉDUITE, À DEUX CLAPETS DE RETENUE ET ROBINETS ET CASSE-VIDE À PRESSION

Adresse de la propriété Occupant Personne ressource

Propriétaire Adresse Code postal Téléphone

Diamètre Installation

        DArPR   DAr2CR        CVP         CVPAD

Nom du vérificateur numéro de 

certification

Téléphone

Raison sociale Adresse d'affaires Code postal Téléphone

Marque du matériel d'essai Date d'étalonnage

Pression de la conduite  Pression différentielle dans le 1er clapet              kPa

         initial au cours de l'essai (essai d'écoulement nul)             lb/po²

         annuel           kPa moins le point d'ouverture      kPa             kPa

         remplacement

          lb/po²

de la soupape de décharge

     lb/po²        = tampon             lb/po²

Réussite

Échec

CASSE-VIDE À PRESSION

Robinet d'arrêt 

no.2

soupape              

d'adm d'air

Clapet de 

retenue

Sens normal Contre-sens Sens normal Contre-sens

         Fuites          Fuites          Fuites          Fuites          Fuites

         Défaillance

              kPa

         Défaillance

         Fuites

         Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Ouvert à    

           lb/po²

         Ouvert à             Étanche

EN CAS D'ÉCHEC AU COURS DE L'ESSAI DU DISPOSITIF, POUR TOUTE RAISON, COMPLÉTER CETTE SECTION ET COCHER LES CASES

CI-DESSOUS POUR TOUTES RÉPARATIONS

1

Nettoyé

20

           Nettoyé

30

Nettoyé

50

Nettoyé

70

Nettoyé

Remplacé

2

Disque

21

             Disque

31

Disque, orif. de vent.

51           

Disque, haute pression

71

Disque, orif. event.

3

Ressort

22

             Siège

32

Ressort, orif. e vent.

52           

Disque, basse pression

72

Ressort, orif.event.

4

Guide

23         

Autre 

33

Disque, champignon

53           

Ressort

73

Disque,champignon

5

Bague de retenue de la 

goupille

                 (décrire)

34

Bague de retenue

54           

Membrane, grand diamètre

74

Bague de retenue

6

Goupille de charnière

35

Ressort

55           

Haute pression

75

Ressort

7

Siège

36

Disque

56           

 Membrane, petit diamêtre

76

Disque

8

Membrane

37

guide

57           

Haute pression

77

guide

9

Autre (décrire)

38

Autre (décrire)

58           

Basse pression

78

Autre (décrire)

59           

Butée d'écart, basse pression

60           

Autre (décrire)

Pression différentielle dans le 1er clapet

               kPa

de retenue, (contre-essai d'écoulement nul)

            lb/po²

Date du contre-essai     

 AA   MM   JJ                                                          

RÉSULTAT DU CONTRE-ESSAI

Réussite

Échec

         Fuites          Fuites          Fuites          Fuites          Fuites

         Défaillance

              kPa

         Défaillance

         Fuites

         Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Étanche          Ouvert à    

           lb/po²

         Ouvert à             Étanche

Observations:

Signature du vérificateur agréé

Date:

RAPPORT D'ESSAI ET DE VÉRIFICATIONS           

Type de dispositif Marque du dispositif Modèle et numéro de série

DArPR, DAr2CR, C-VP, C-VPAD

CONTRE-ESSAI

Modèle et numéro de série

Date:                                                                                     ESSAI

Type d'essai

Remplacé

RÉPARATION

Clapet de retenue no.1

Soupape de décharge à 

pression différentielle

Clapet de retenue no.2

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À PRESSION RÉDUITE

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À 2 CLAPETS DE RETENUE ET ROBINETS

RÉSULTAT D'ESSAI

Remplacé Remplacé Remplacé

     

     

     

           

           

           

_1251533740.xls
DAr2CR et C-VP

		RAPPORT D'ESSAI ET DE VÉRIFICATIONS

		DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À DEUX CLAPETS   DAr2CR

		DE RETENUE ET ROBINETS, ET CASSE-VIDE À PRESSION    C-VP

		Adresse de la propriété								Occupant

		Propriétaire du dispositif

		Personne contact										Téléphone

		Adresse du propriétaire												Code postal

		Nom du vérificateur						numéro de certification				Téléphone

		Raison sociale						Adresse d'affaires						Code postal

		Marque du matériel d'essai				Modèle et numéro de série								Date d'étalonnage

		DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À 2 CLAPETS DE RETENUE                                                       CASSE-VIDE À PRESSION

		Type de dispositif				Marque du dispositif				Modèle et numéro de série								Diamètre

		Emplacement du dispositif

		Type d'essai		initial						Pression de la conduite pendant l'essai

				annuel								kPa

		ESSAI

		Dispositif à 2 clapets de retenue et robinets								Résultats		Casse-Vide à pression				Résultats d'essai

		Clapet no.1				Clapet no.2				de l'essai		Admission d'air		Clapet de retenue

		Sens normal		Contre-sens		Sens normal		Contre-sens

		Fuites		Fuites		Fuites		Fuites		Réussite				Fuites		Réussite

		Étanche		Étanche		Étanche		Étanche						Étanche		Échec

		Chute de pression dans le clapet				Chute de pression dans le clapet				Échec		kPa		Chute de pression dans le				kPa

		kPa				kPa						lb/po²		clapet de retenue				lb/po²

		EN CAS D'ÉCHEC AU COURS DE L'ESSAI DU DISPOSITIF, POUR TOUTE RAISON, COMPLÉTER CETTE SECTION ET COCHER LES CASES

		CI-DESSOUS POUR TOUTES RÉPARATIONS

		Cause de défaillance (si visible):

		REMPLACEMENT

		Dispositif à 2 clapets de retenue et robinets												Casse-Vide à pression

		Clapet de retenue no.1						Clapet de retenue no.2

		35		Nettoyé				44		Nettoyé				53		Nettoyé

		Remplacé						Remplacé						Remplacé

		36		Disque				45		Disque				54		Disque, orifice de ventilation

		37		Ressort				46		Ressort				55		Ressort, orifice de ventilation

		38		Guide				47		Guide				56		Disque (champignon)

		39		Bague de retenue de la goupille				48		Bague de retenue de la goupille				57		Bague de retenue

		40		Goupille de charnière				49		Goupille de charnière				58		Ressort

		41		Siège				50		Siège				59		Disque

		42		Membrane				51		Membrane				60		Guide

		43		Autre (décrire ci-haut)				52		Autre (décrire ci-haut)				61		Autre (décrire ci-haut)

		CONTRE-ESSAI

		Dispositif à 2 clapets de retenue et robinets								Résultats du		Casse-Vide à pression				Résultats du contre-essai

		Clapet no.1				Clapet no.2				contre-essai		Admission d'air		Clapet de retenue

		Sens normal		Contre-sens		Sens normal		Contre-sens

		Fuites		Fuites		Fuites		Fuites		Réussite				Fuites		Réussite

		Étanche		Étanche		Étanche		Étanche						Étanche		Échec

		Chute de pression dans le clapet				Chute de pression dans le clapet				Échec		kPa		Chute de pression dans le				kPa

		kPa				kPa						lb/po²		clapet de retenue				lb/po²

		Observations:

		Signature du vérificateur agréé										Date:



initial



général

		RAPPORT D'ESSAI ET DE VÉRIFICATIONS

		DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À PRESSION RÉDUITE, À DEUX CLAPETS DE RETENUE ET ROBINETS ET CASSE-VIDE À PRESSION

		DArPR, DAr2CR, C-VP, C-VPAD

		Adresse de la propriété								Occupant				Personne ressource

		Propriétaire				Adresse						Code postal				Téléphone

		Type de dispositif						Marque du dispositif				Modèle et numéro de série				Diamètre		Installation

						VP         CVPAD

		Nom du vérificateur						numéro de certification				Téléphone

		Raison sociale						Adresse d'affaires						Code postal		Téléphone

		Marque du matériel d'essai				Modèle et numéro de série								Date d'étalonnage

		Date:                                                                                     ESSAI

		Type d'essai				Pression de la conduite				Pression différentielle dans le 1er clapet								kPa

		initial				au cours de l'essai				(essai d'écoulement nul)

		annuel						kPa		moins le point d'ouverture				kPa				kPa

		remplacement								de la soupape de décharge

																RÉSULTAT D'ESSAI

																Réussite

		DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À PRESSION RÉDUITE														Échec

		DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT À 2 CLAPETS DE RETENUE ET ROBINETS														CASSE-VIDE À PRESSION

		Clapet de retenue no.2				Robinet d'arrêt no.2		Clapet de retenue no.1				Soupape de décharge à pression différentielle				soupape              d'adm d'air		Clapet de retenue

		Sens normal		Contre-sens				Sens normal		Contre-sens

		Fuites		Fuites		Fuites		Fuites		Fuites		Défaillance		kPa		Défaillance		Fuites

		Étanche		Étanche		Étanche		Étanche		Étanche		Ouvert à				Ouvert à		Étanche

		EN CAS D'ÉCHEC AU COURS DE L'ESSAI DU DISPOSITIF, POUR TOUTE RAISON, COMPLÉTER CETTE SECTION ET COCHER LES CASES

		CI-DESSOUS POUR TOUTES RÉPARATIONS

		RÉPARATION

		1		Nettoyé				30		Nettoyé		50		Nettoyé		70		Nettoyé

		Remplacé				Remplacé		Remplacé				Remplacé				Remplacé

		2		Disque				31		Disque, orif. de vent.						71		Disque, orif. event.

		3		Ressort				32		Ressort, orif. e vent.						72		Ressort, orif.event.

		4		Guide				33		Disque, champignon						73		Disque,champignon

		5		Bague de retenue de la goupille		(décrire)		34		Bague de retenue						74		Bague de retenue

		6		Goupille de charnière				35		Ressort						75		Ressort

		7		Siège				36		Disque						76		Disque

		8		Membrane				37		guide						77		guide

		9		Autre (décrire)				38		Autre (décrire)						78		Autre (décrire)

						Pression différentielle dans le 1er clapet				kPa

						de retenue, (contre-essai d'écoulement nul)				lb/po²

		CONTRE-ESSAI

																		Réussite

																		Échec

		Fuites		Fuites		Fuites		Fuites		Fuites		Défaillance		kPa		Défaillance		Fuites

		Étanche		Étanche		Étanche		Étanche		Étanche		Ouvert à				Ouvert à		Étanche

		Observations:

		Signature du vérificateur agréé										Date:



initial

initial

initial

initial

initial

initial




