








Pinfiltration d’air suffit habituellement pour fournir I’air combu-
rant et une partie de I’air de ventilation. Toutefois, il existe des
exceptions notables. Les maisons construites en conformité avec
le Code national du batiment du Canada - 1985 (ou édition
ultérieure), ou protégées par un revétement extérieur presque
entiérement en stuc ou par un pare-vapeur étanche, ou par tout
autre procédé d’isolation analogue, sont souvent trop étanches
pour les besoins d’air de combustion et d’évacuation des gaz ou
pour compenser I’air extrait par d’autres dispositifs.

* Lorsqu’un appareil est installé dans un endroit ouvert d’un
batiment ol Pinfiltration d’air est insuffisante, I’air d’appoint
nécessaire a la combustion et a la ventilation doit étre prélevé
de I’extérieur ou d’endroits communiquant librement avec
I’extérieur. Le cas échéant, des ouvertures permanentes doivent
étre ménagées de sorte que le volume d’air total aspiré soit au
moins égal & Iair fourni par une ouverture de surface libre de
4,5 cm?)/kWh (1 po?/5000 Btu/h) sur la capacité nominale
totale des appareils & mazout installés (art. 4.4.2.30).

* Pour les appareils situés dans un espace clos et dont I’air com-
burant et de ventilation provient de I’espace conditionné,
2 ouvertures permanentes doivent étre ménagées, une dans la
partie supérieure de I’enceinte et I’autre au bas. Chaque ouver-
ture doit avoir une section libre d’au moins 19,5 cm%/kWh
(1 po?/1000 Btu/h) sur la capacité nominale totale des
appareils logés dans I’enceinte, communiquant librement
avec des zones intérieures ol infiltration d’air extérieur est
suffisante (art. 4.4.2.4) (figures 1 et 2).

Comme vous pouvez le constater, le domaine des cheminées et
des conduits d’évacuation peut se révéler assez délicat.
L’'importance de bien évaluer I’environnement immédiat et les
équipements déja présents dans le batiment ne doit jamais étre
négligée afin de ne pas compromettre

* les performances du systéme de chauffage,

* [’évacuation des gaz de combustion,

* et surtout la sécurité des occupants.
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Gaz naturel

Conduits d’evacuation et

cheminees préfabriquées pour appareils de catégorie |

Vair ableau ci-dessous

Instructions d’installation % paur hauteur au-dessis du tol

gements minimaux, extrémité

Toit plat — Un conduit d’évacuation qui traverse un toit en

terrasse doit se prolonger d’au moins 2 pi (600

au toit

mm) au-dessus

du point le plus élevé du toit et d’au moins 2 pi (600 mm) N

au-dessus de toute partie d’un batiment située dans un rayon

horizontal de 10 pi (3000 mm). (7.14.2)
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Etat de la cheminée

Avant de relier un conduit de raccordement a une cheminée, il
faut s’assurer que la cheminée est bien construite et que le
conduit de fumée de la cheminée est exempt de suie, de
créosote ou autres obstructions qui pourraient empécher
I’acheminement efficace des produits de combustion a
Iextérieur. (7.12.2)

Evacuation

Tous les appareils munis de coupe-tirage ou assistés d’un
ventilateur doivent étre raccordés & une cheminée ou a un
conduit d’évacuation opérationnel et étre placés aussi prés que
possible de celui-ci. (7.9.1, 7.9.2 et 7.18.19)

Dimensions des conduits

Les conduits d’évacuation ou les cheminées desservant un ou
plusieurs appareils doivent assurer une évacuation adéquate et
avoir des dimensions conformes au code B149.1 en vigueur.
(7.13)

Supports et installation

Les conduits d’évacuation et les cheminées pré-fabriquées
doivent étre convenablement supportés et étre installés
conformément aux instructions du manufacturier.

(7.15.1 et 7.15.2)

Toit en pente — Un conduit d’évacuation *{po)

qui traverse un toit en pente doit se
prolonger au-dessus du point le plus T o)
élevé ou il traverse le toit et dépasser
d’au moins 2 pi (600 mm) toute

obstruction située dans un rayon hori-
zontal de 10 pi (3000 mm).(7.14.5)

Pente plus de 512 jusgu'd 1812

i (m)
B{24p B R R R
T - | /
B (18h . - s

hautaue © LM [ ] : :J/ [ 1]
) A2 T >, —

20,6}
10,3}

& M2 4M2 BME  BR2 M2 122 14M2 BN T2
pante (12}

Dégagements des matériaux

Le dégagement minimal entre un conduit d’évacuation

et tout matériau combustible, y compris le passage a travers un
mur ou une paroi combustible, doit étre conforme aux tableaux
7.18.10 et 7.18.13 du code en vigueur.

Raccords en té

Les raccords en té utilisés pour le nettoyage ou comme
purgeurs de condensation doivent étre pourvus de bouchons
femelles hermétiques pour empécher Iair d’entrer dans la
cheminée. (7.12.7)

Décalage

Si le conduit d’évacuation doit étre décalé, se référer 3 la note
5 des spécifications générales pour I’évacuation du code B149.1
en vigueur.

Adaptateur certifié

Lorsque deux conduits différents sont reliés entre eux, ils
doivent I’étre par un adaptateur certifié et approuvé pour une
telle pratique et &tre accessible pour inspection. (7.15.4 et

7.15.5) >
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Scellement adéquat a la toiture.
Conduits bien supportés.
Respect des dégagements d’extrémités au toit.

Respect des dégagements des matiéres combustibles.

Veérification annuelle des signes de détérioration
(corrosion, condensation, capuchon manquant, etc.).

Il n’est pas requis de ramoner les conduits desservant
exclusivement des appareils au gaz naturel.

L’ajout d’appareils créant une pression négative dans
I’habitation (foyer, sécheuse, hotte de cuisine, Jenn-Air, etc.)
peut affecter le bon fonctionnement du conduit d’évacuation ou
de la cheminée et pourrait nécessiter un apport supplémentaire
d’air extérieur. (7.6.1)

Utiliser un capuchon adéquat
pour empécher les animaux de
s’introduire a Iintérieur.

P - .
Installer un regard d’inspection sur
les conduits d’évacuation.

A éviter
Ne pas installer un conduit d’évacuation ou une
cheminée de moins de 5 pi (1,5 m) de hauteur au-de
|a sortie du coupe-tirage ou de la buse la plus

des appareils raccordés. (7.14.6)

Les conduits d’évacuation et les cheminées doi
suffisamment au-dessus du batiment afin que le ve
pression positive prés de leurs extr

Ne pas raccorder d’appareil & pression posi
desservant un appareil de catégorie | (voi
(7.24

Il ne faut pas installer de conduits d
retour d’air, d’air chaud, d’air d

Ne pas utiliser de conduit d’é

se prolonger
e puisse produire de
és. (7.14.1)

e 4 un conduit d’évacuation
plaque signalétique de I"appareil)

N

acuation dans une gaine ou un puits de
entilation ou d’air comburant. (7.10.13)

uation a double parois de type B le long d’un
érieur d’un batiment. (7.17.1)

appareil a combustibles solides a une cheminée
iquée desservant un appareil au gaz. (7.12.3)

térieure d’un conduit d’évacuation de type B ou de
doit étre certifiée pour une telle installation. (7.17.2)
On ne doit pas modifier un coupe-tirage fourni avec
un appareil ou intégré & celui-ci. (7.23.3)

Source: Code du gaz CAN/CGA-B149.1 en vigueur

A ': Code B149.1-00 (&dition 2000)

La présente fiche constitue un guide et ne remplace aucun code en vigueur.

Elaboré en collaboration avec la C.M.M.T.Q. et 'A.Q.G.N. Tous droits réservés Juin 2000
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y‘nouveaux produits

Fournaise a gaz

REZNOR présente sa nouvelle fournaise a gaz
Caua a configuration verticale avec 6 capacités
de chauffage de 150 a 400 MBH d’entrée et
de six capacités de serpentins DX entre 5 et

15 tonnes. Elles peuvent étre dotées de cabi-
nets de filtres, volets motorisés et boites de
mélange. Elles répondent a plusieurs types
d’application avec I’option de combustion
scellée, montage sur ressorts et de pression sta-
tique externe jusqu’a 2”. Les moteurs sont disponibles de

1/3 a 5 HP sur plusieurs voltages. Elles sont couvertes par

la garantie Reznor de 10 ans sur I’échangeur et de 5 ans sur les
composantes électriques.

Le Groupe Master

1-800-361-6805, www.master.ca

carte lecteur # 9
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Sertissage jusqu'a 4 pouces

Le systéme ProPress de RIDGE TOOL
(fabriqué par Viega) pouvait originalement
sertir les tuyaux de cuivre de 1/2" a 2".
Maintenant, on a ajouté les dimensions de
2.1/2", 3" et 4" a la gamme de raccords,
ces derniers étant faits de bronze (coudes,
tés, 45°, 90°, bouchons, brides, etc.). On
utilise le méme outil électrique CT-400
pour compléter en moins de 10 secondes
un joint étanche capable de résister a une
pression de 600 psi. Ces nouveaux diamétres rendent le systéme
ProPress encore plus attrayant pour les contrats

de type commercial ou industriel.

Chez les distributeurs Ridgid autorisés

carte lecteur # 10

Gestion de flotte automobile

Grace a I’ajout d’applications de gestion des stocks et de suivi des
véhicules au moyen de communications sans fil, ELYPS offre un
ensemble complet de services de transmission de la voix et des don-
nées avec le systémes Mobilus Optimum. Les produits Mobilus per-
mettent aux gestionnaires de flottes de véhicules et aux centres de
répartition d'entreprises de toutes tailles d’obtenir des données
détaillées en temps réel, sans intervention humaine, sur I’utilisation
de tous les véhicules, par exemple, leur emplacement précis, les
excés de vitesse, les freinages brusques, le kilométrage parcouru, le

régime-moteur, |'état de marche général, les heures de conduite et
d'immobilisation, les heures d'arrivée et de départ, etc. Le systéme
Mobilus Echo peut s'avérer trés utile pour repérer une roulotte de
chantier volée. www.elyps.com.

Datacom, dist. exclusif

(450) 681-6667

www.datacom.net

carte lecteur # 11

Pomme de douche a effet giratoire
La pomme de douche brevetée Revolution de E
MOEN fait tournoyer chaque goutte d'eau, g
puis crée un effet giratoire avec le jet complet. -
Résultat : une couverture accrue qui permet a

['utilisateur d'étre enveloppé par le jet d’eau.

Produisant des gouttes d’eau plus grosses, la

douche semble plus chaude. La vitesse accrue

des gouttes d’eau crée un effet de débit d’eau

plus élevé, de pression d’eau plus puissante et

procure une sensation de douche-massage.

Une pression d'eau trop faible pourrait cepen-

dant faire en sorte que la pomme de douche

ne puisse donner le rendement escompté.

L'extrémité des jets en caoutchouc assure un

nettoyage facile.

La manette de réglage Infini, située au bas de la pomme de
douche, est hors de portée du jet d’eau, ce qui évite de le régler en
se battant avec I’eau. Ce contréle continu permet de choisir le
réglage voulu & partir d’un jet en forme de pluie & un massage
thérapeutique en profondeur. N’étant pas limité aux fonctions
prédéfinies d’'une pomme de douche ordinaire, chaque utilisateur
peut changer la force du jet, sa fréquence et sa couverture pour
I'adapter parfaitement a ses préférences. La manette est fabriquée
d’un matériau non glissant, ce qui la rend facile a trouver, méme
avec les yeux fermés, et & manipuler, méme lorsque mouillée.

La pomme de douche-massage Revolution de Moen est offerte en
finis blanc ou chrome, avec un choix d’accents de couleur, a un prix
variant de 70 $ a 86 $. Vous pouvez voir une démonstration
virtuelle de la pomme de douche Revolution sur le site Web
www.moen.com.

Chez les distributeurs Moen
carte lecteur # 12
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coude coude

Le mouton gris

Conte de Noél par Simon Blouin*

Il espérait que cette veille de Noél fut le
dernier jour de sa vie, tellement la per-
spective de passer seul cette soirée I’an-
goissait. Malgré une assez bonne forme
physique pour ses 81 ans, Napoléon
Novak souffrait d’un ennui profond.
Toutes les douceurs que pouvait lui
fournir la résidence haut-de-gamme
pour retraités qui I’abritait ne suffi-
saient pas a lui arracher son
appréhension de vivre ce 24 décembre
en solitaire. A tous les jours, il devait
prendre une panoplie de pilules et
s’imagina méme les avaler toutes d’un coup
pour en finir avec cette existence dépourvue
de plaisirs.

Selon une habitude de plus de 50 ans, il avait installé, quelques
jours auparavant, une trés ancienne créche de Noél sous un
magnifique sapin. Cette créche, fabriquée de plomb, lui avait
été donnée par un collégue colonel du régiment dont il faisait
partie durant la derniére guerre mondiale. Un ensemble un peu
usé, avec le St-Joseph qui a perdu sa canne et le beeuf a une
seule corne.

Penché sur son vieux souvenir, il se sentit interpellé par un
mouton gris qui lui faisait signe avec sa téte, comme s’il voulait
qu’il se rapproche. Le vieil homme pensa pour un instant qu’il
hallucinait & cause d’un deuxiéme verre de sherry, ce qu’il ne
faisait pas habituellement, ou peut-étre s’était-il penché trop
longtemps et que le sang lui avait monté a la téte? Rien de tout
cela. Le mouton gris I’appela par son prénom : «Napoléon, tu
es seul parce que tu n’as pas d’amis et tu n’as pas d’amis parce
que tu n’as jamais rien donné! Tu as passé ta vie a prendre et &
profiter de ton entourage et maintenant tu cherches a éviter de
passer seul la féte du partage et de la fraternité. Cette soirée
magique est devenue pour toi la prison de ta nostalgie.»

Lui qui jadis était un riche importateur d’ceuvres d’art avait été
marié a une belle rousse avec laquelle il vécut heureux pendant
39 ans. Celle-ci était décédée subitement alors qu’ils étaient en
voyage d’affaires a I’étranger. C’est avec cette femme qu’il
passa les réveillons de Noél les plus chaleureux de sa vie.

Surpris par cette déclaration pleine de vérité, le vieillard de
nature combative répliqua en énumérant ses nombreuses parti-
cipations & des causes humanitaires alors qu’il était encore actif
en affaires. Il rappela au mouton gris qu’il avait méme été

président d’honneur d’une importante cam-
pagne de financement de la Croix-Rouge.
La béte de plomb répliqua aussitot qu’il
avait fait cela pour un bien-paraitre
corporatif et que ses gestes philan-
thropiques avaient toujours été
dépourvus de charité réelle. Cette
derniére accusation lui rappela un
énoncé de Mére Theresa qui "avait
un peu touché : «Ce n’est pas le
montant d’argent que I’on donne qui
importe, mais Pintensité d’amour qui
nous anime quand on donne.»

Toujours penché sur sa vieille créche, il ne

pouvait pas quitter des yeux cette figurine de
plomb qui représentait une sorte de conscience

accusatrice. Le mouton gris continua : «Tu cherches un bonheur
dans une féte religieuse qui est une occasion de se rassembler et
de partager. Tu as tout pour partager, mais personne avec qui
le faire.» Une fois de plus, cette deuxiéme accusation lui rappela
une maxime inscrite sur une plaque de reconnaissance qui lui
avait été offerte il y a belle lurette. «Si tu veux comprendre le
mot bonheur, il faut I’entendre comme une récompense et non
pas comme un objectif.» Celle-ci était signée de St-Exupéry.

Accroupi, immobile devant la scéne, fixant toujours ce satané
mouton au regard belliqueux, le vieil homme attendait une
autre accusation qui ne tarda pas a venir : «Vous étes un raté
parce que, méme avec tout votre argent, vous étes incapable de
vous payer le sentiment qui vous manque.» Outré par cette
derniére vérité, il lui revint & I’esprit une phrase célébre de son
mentor, le général Patton : «La réussite n’est pas quand tu es
au sommet, mais quand tu touches le fond et que tu es capable
de rebondir.»

En se redressant, le vieil homme se demanda & quoi peut bien
servir une épreuve si on n’y trouve pas une lecon? Il prit son
manteau, s’en alla rejoindre quelques voisins qui s’étaient portés
volontaires dans un réveillon de charité. Pour une rare occasion
dans sa vie, il donna sans attente et revint chez lui avec un fort
sentiment d’accomplissement.

Il avait trouvé son propre bonheur dans celui des autres. Q

* Simon Blouin est conférencier et formateur.
450-224-1555, www.simonblouin.com
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